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1 - Le nucléaire au Japon



Carte des centrales nucléaires japonaises

Å 17 Centrales

Å 55 réacteurs

Å 11 exploitants

Å 33 % de la production
dô®lectricit®



2 - Distinctions entre  

LE REACTEUR A EAU BOUILLANTE 
(REB ïBWR)

et 

LE REACTEUR A EAU PRESSURISEE 
(REP ïPWR)



PWR (Palier 900 MWe) 
BWR (type FUKUSHIMA - DAIICHI) et

ÅPoints Communs PWR - BWR
ÅRéacteur à eau légère

ÅDisposant dôenceintes de confinement (trois barri¯res)

ÅCombustible gainé Zircalloy

ÅDistinctions PWR - BWR

ïREP

Å2 circuits indépendants et distincts : primaire ïsecondaire

ÅLe circuit primaire est totalement ferm®.  Lôeau est sous forme liquide

ÅLe circuit secondaire nôest pas contamin®

ïREB

Å1 circuit unique. Lôeau chauff®e dans le cîur est directement transform®e 

en vapeur qui alimente la turbine

ÅLe cîur fait office de çgénérateur de vapeur » 

ÅLe circuit secondaire est contaminé



Schéma de principe du REP (réacteur à 
eau pressurisée)



Schéma de principe du REB (réacteur à 
eau bouillante)

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/BoilingWaterReactor-fr.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/BoilingWaterReactor-fr.svg


Schéma de principe du BWR GE Mark 1



3 ïLe déroulement des 
événements



La centrale 

de Fukushima Daiichi

Centrale de

Fukushima Daiichi
Type Puissance

Première 

divergence
Concepteur

Etat au 

moment du 

séisme 

Réacteur n°1 BWR 460 MWe 1970 GE En puissance

Réacteur n°2 BWR 784 MWe 1974 GE En puissance

Réacteur n° 3 BWR 784 MWe 1976 Toshiba En puissance

Réacteur n°4 BWR 784 MWe 1978 Hitachi Arrêt

Réacteur n°5 BWR 784 MWe 1978 Toshiba Arrêt

Réacteur n°6 BWR 1100 MWe 1979 GE Arrêt





Déroulement des évènements 1/6 

11 mars 2011 à 14h46: séisme magnitude 9,0 / profondeur 24,4 km


